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1-10 _ La conduite de votre BMW:

ssentiel en deux mots

Instruments de bord
En plus des indicateurs & cadran, les ins-
truments de bord comprennent:
1-Témoin de projecteurs de brouillard
(vert)
2-Témoin de feux arriére de brouillard
(jaune)
3 Témoin de feux de route (bleu)
4-Indicateur de maintenance (vert-
jaune-rouge)
5 Témoin des feux indicateurs de direc-
tion (vert)
6 - Voyant alarme d'anomalie (jaune)
7~ Indicateur de rapport en prise sur les
modéles & boite automatique
8-Témoin d'usure des plaquettes de
freins (rouge)
9-Témoin du_ systéme danti-blocage
des roues (ABS) (jaune)
10~ Voyant alarme des systémes hydrau-
liques des freins et de direction (ni-
veau de liquide de freins, pression
systéme de freins et de direction, ac-
cumulateur)
11 - Témoin de frein & main (rouge)
12 - Témoin de pression d'huile (rouge)
13- Indicateur de charge de la batterie
uge)

En plus avec boites automatiques & com-

mande électronique-hydraulique:

14~ Electronique de commande (jaune)

15~ Programme de commande directe
jaune)




Chauffage et aération

1~ Bouton de réglage température

La conduite de volre BMW: I'essentiel en deux mots
2 - Manette de commande air frais

1-11

i - Répartiteur dair bas d'habitacle
4~ Répartiteur d'air haut d'habitacle
) - Bouton de réglage soufferie
5 - Schéma de réglage pour
désembuage/dégivrage maximum

24 82 01104 00



senduite de votre BMW: I'essentiel en deux mots

Avant de prendre la route
1~ Boucler fa ceinture de sécurité!
2-Vérifier et, le cas échéant, reprendre le
réglage des rétroviseurs extérieur(s)
etintérieur.
3- Contacteur d'allumage-démarrage:
0 = Position stop antivol
1 = Position garage-accessoires
2 = Position marc
3 = Position démarrage
4~ Grille des vitesses boite 4 5 rapports
5~ Grille des vitesses boite sport
Positions du levier de sélection sur les
transmissions automatiques:
P = Parking
R = Marche arriére
N = Point mort
D = Drive (marche automatique)
3 = Prise directe
2 = Position montagne et frein-moteur
1 = Position montagne et frein-moteur
6~Ne pas oublier de desserrer le frein &
main!




Carburant
Si Iaiguille de Vindicateur de niveau d'es-
sence se trouve dans la plage rouge
avertissement du cadran et si e {émain
o réserve jaune est allumé, vous de:
faire le plein, bien qu'il vous reste encors
l'essence pour environ 50 km (suivant
votre style de conduite).

1 - Bouchon de réservoir d'essence

Pour éviter les erreurs de remplissage
& la pompe, les voitures roulant a I'es-
sence sans plomb ont une enlrée de
tubulure de remplissage de réservoir
d'un diamétre plus petit qui comporte
un clapet de retenue. D'aulre part, un
entonnoir spécial est disponible pour
permettre de verser l'essence lors-
qu'on fait un appoint avec un bidon de
réserve

A controler:

Pression de gonflage des e
tiques avant, arriére et rou

e de se-
cours. (Pressions de gonnage voir
5)

3~ Niveau d'huile,
Niveau d'eau de refroidissement,
Plein du réservoir de lave-glace,
Niveau d'huile boite automatique,
Niveau d'huile assistance direction
Niveau de liquide de freins
(Voir chapitre 4)

Avant de reprendre Ia route

4= Netioyer le pare-brise et, si nécessaire,
les giaces latérales, la lunete arriére.
& ou les rétroviseurs extérieurs, les
projecteurs, les feux de signalisation
arriére. les plaques de police

La conduite de votre BMW: l'essentis en deux

s




1-14 Laconduite de votre BMW: I'essentiel en deux mots

Synoptique

Niveaux et contenances

Réservoir d'essence

70 litres

Observations

Supercarburant suivant DIN 51 600 ou essence sans plomb
SiN 54 807, indice d'ogtane minmum ROZ 5, MOZ 85, Vol
tures avec catalyseur: essence ordinalre sans plomb selon
DIN 51607 avec indices d'octane minimums ROZ 91, MOZ

rants pour moteurs 3 explosion, avec et sans plomb. Indices
minimums d'octane: ROZ 91, MOZ 82,5. Une teneur en me-
thanol de 3% est admissible!

Réservoir de lave-glace

env. 3.0 litres resp. 5,0 litres

Voir détails aux pages 2-11, 2-12 et 4-13

lave-projecteurs
Superdétergent env. 1,0 litre
Systéme de refroidissement 12 litres Voir détails & la page 4-13

ot chauffage

Moeur avec/sans changsrment
iitre & huile

En cas de réparation, 2prés vidange

du refroidisseur d'huile, en

plus

5.75/5,00 litres.

0,75 litre - BMW 835CSi, M635CSI

Hulle de marque pour moteurs & essence, qualité
HD, marques conseillées, voir page 4-11

Boite de vitesses &
commande manuelle

|.25 litre — BMW GZBCSi
litre — BMW.
( 6 litre — BMW 535c51 boite sport
1,25 litre ~ BMW M835

Hulle de marque pour bofles de vtessas, qualls.
SAE 80, spécification MIL-L-2105 ou API-GL 4, ol
huile moteur monograde de qualité HD, 4 base
d'hulle minérale SAE 20/30/40 conforme & la
spécification API-SE ol

“Marque d hule: Mobi sm; 630

Boite de vitesses automatique

30litres

Qualités conseillées, voir page 6-32

Pont arriére

1.7 litre - EMWGzBCS|
1.9 litre ~ BMW 635CSi

Huile de marque pour engrenages hypoides, qualité
SAE 90 (votre Service BMW est 4 votre disposition
pour vous indiquer les qualités conseiliées par le
constructeur.)

Direction assistée

2 itres (remplissage a vie, pas de
bouchon de vidange)

Qualités conselllées, voir page 6-33





